ARCTIC PAPER

Kodeks Sieci NC RfG

Informacja na temat wdrozenia wymogow wynikajacych z Rozporzadzenia UE 2016/631

W dniu 17 maja 2016 r. weszlo w zycie Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przylaczenia
jednostek wytwérczych do sieci (dalej: Rozporzadzenie 2016/631).

Tekst rozporzadzenia dostgpny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.curopa.cu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=147498088696 1 & from=PL

ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA. informuje, iz od 27 kwietnia 2019r. zaczynajg
obowigzywac¢ zapisy Rozporzadzenia Komisji Europejskiej 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r.
operator systemu objasnia oraz podaje do publicznej wiadomosci szczegoty dotyczace procedury
zwigzanej z wydaniem przez operatora pozwolenia na uzytkowanie w procesie przylaczania do sieci
modulow wytwarzania energii. Dodatkowo na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 Rozporzadzenia 2016/631
operatorzy systemow zostali zobowigzani do podania do publicznej wiadomos$ci wykazu informacji
i dokumentow, ktore nalezy przedstawié, a takze wymogi, ktore majg by¢ spetnione przez wlasciciela
zaktadu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spelnienia wymagan oraz podziat
obowigzkow migdzy wilascicielem zaktadu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby
testow, symulacji i monitorowania zgodnosci, w tym:

1. Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu A — do 50 kW mocy
zainstalowanej (mikroinstalacje) przytaczanych na Zgloszenie zgodnie z Art. 7 ust. 8d4
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

2. Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla moduléw wytwarzania typu A (o mocy
maksymalnej mniejszej niz 200 kW) przylaczanych w oparciu o realizacje umowy
o przyltaczenie

3. Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modulow wytwarzania typu B o mocy
maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0
MW, przylaczanych do sieci na napieciu ponizej 110 kV

4. Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania energii typu D o mocy
przytaczeniowej 75 MW i powyzej przytaczany do sieci na napieciu ponizej 110 kV Iub kazdy
modul przylaczany do sieci na napigciu 110 kV i powyzej — brak mozliwosci przytaczenia
z powodu iz sie¢ APK ma moc przylgczeniowa 46 MW oraz na terenie jurysdykcji APK nie



ma mozliwosci wybudowania takiego zrodta. Z tego powodu nie opracowuje si¢ procedur dla
modulow wytwarzania energii typu D.

5. Wykaz informacji i dokumentow, ktore nalezy przedstawic, a takze wymogi, ktére majg by¢
spelnione przez wiasciciela zakltadu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji
spelnienia wymagan

6. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow w procesie przylaczenia modutow
wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

7. Procedura testowania modutow wytwarzania energii wraz z podziatem obowiazkow miedzy
wlascicielem zakladu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testow

8. Procedura objecia istniejagcego modutu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku
modernizacji lub wymiany

Procedura pozwolenia na uiytkowanie dla modulow wytwarzania typu A — do 50 kW mocy
zainstalowanej (mikroinstalacje) priylgczanych na Zgloszenie zgodnie 7 Art. 7 ust. 8d4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Procedura pozwolenia na uiytkowanie dla modutow wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej
mniejszej niz 200 kW) przylgczanych w oparciu o realizacje umowy o przylgczenie

Procedura pozwolenia na uiytkowanie dla modulow wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od
0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW, przytgczanych do
sieci na napieciu ponizej 110 kV

Wykaz informacji i dokumentow, ktore naleiy przedstawié, a takie wymogi, ktore majg byé
spelnione przez wlasciciela zaktadu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spelnienia
wymagan

Informujemy, ze z dniem 01.07.2020 r. planowane jest wejscie w zycie nowej wersji dokumentu
»Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow w procesie przylaczania modutow wytwarzania
energii do sieci elektroenergetycznych” opracowanego w ramach PTPiREE. Dokument ten reguluje
zasady wykorzystania certyfikatow w procesie przylaczania do sieci jednostek wytworczych.
Dokument wprowadza od 01.07.2020 r. wzorzec Deklaracji zgodnosci, ktdrego stosowanie
dopuszczono w miejsce certyfikatow w okresie przejsciowym do dn. 27 kwietnia 2021r.
W pozostatym zakresie merytorycznym dokument nie ulegt zmianie. Dokument dostgpny jest pod
linkiem: http://www.ptpiree.pl/aktualnosci/2020-03-27

Procedura objecia istniejgcego modulu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku
modernizacji lub wymiany.

Procedura testowania modulow wytwarzania energii wraz 7z podzialem obowigzkow miedzy
wlascicielem zakladu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testow



